
 ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
Front Load Professional Kiln Series

TEXNIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΚF 600 L

 Στιβαρή μεταλλική κατασκευή

 Πολυστρωματική Μόνωση

 Αντιστάσεις Kanthal A1

 Controller 16 προγραμμάτων

 Έλεγχος θερμοκρασίας σε 3 ζώνες

 Πυροστοιχείο τύπου K

 Θέρμανση σε πέντε πλευρές 

 Θυροδιακόπτης ασφαλείας

 Θυρίδες παρακολούθησης

 Επιλογή πόρτας (δεξιά ή αριστερά) 

 Εγγύηση 3 ετών

 Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη

                                   

 Χωρητικότητα: 604 λίτρα

 Μέγιστη θερμοκρασία: 1200oC

Εσωτερικές
Διαστάσεις

Πλάτος: 65 cm

Μήκος: 93 cm

Ύψος: 100 cm

Εξωτερικές
διαστάσεις 

Πλάτος: 138 cm

Μήκος
Ανοιχτό:

232 cm

Μήκος
Κλειστό:

149 cm

Ύψος: 175 cm
            

Βάρος:  kg

Ισχύς : 27 Kw Μονοφασική
Ενισχυμένη
Μονοφασική

Τριφασική

Τάση:   380 V

Amper:   Max 40 A

Ασφάλεια Πίνακα:   50 A

Καλώδιο σύνδεσης:   5 X 16
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Το εικονιζόμενο καμίνι είναι ο τύπος ΜΚ600


